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GZPM – GWOŹDZIE ZG

 

 

 

 

 

 

 

Służą do mechanicznego zamocowania materiałów izolacyjnych na gładkiej 

powierzchni przewodów wentylacyjnych przez powierzchnie izolacyjną.

Gwoździe są mocowane ( zgrzewane) za pomocą urządzenia do zgrzewania 

kondensatorowego lub podobnego.

Do gwoździ dołączone są podkładki z tworzywa sztucznego,  pełniące role  

izolatora, w momencie zgrzewania gwoździa do konstrukcji, między nakładka 

stalową a materiałem izolacyjnym. 

Izolator zabezpiecza materiał izolacyjny (mate/wełnę) przed tworzeniem się 

łuku elektrycznego. 
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GWOŹDZIE ZGRZEWALNE PRZEZ IZOLACJĘ 

Służą do mechanicznego zamocowania materiałów izolacyjnych na gładkiej 

powierzchni przewodów wentylacyjnych przez powierzchnie izolacyjną.

Gwoździe są mocowane ( zgrzewane) za pomocą urządzenia do zgrzewania 

kondensatorowego lub podobnego. 

Do gwoździ dołączone są podkładki z tworzywa sztucznego,  pełniące role  

izolatora, w momencie zgrzewania gwoździa do konstrukcji, między nakładka 

a materiałem izolacyjnym.  

Izolator zabezpiecza materiał izolacyjny (mate/wełnę) przed tworzeniem się 
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Służą do mechanicznego zamocowania materiałów izolacyjnych na gładkiej 

powierzchni przewodów wentylacyjnych przez powierzchnie izolacyjną. 

Gwoździe są mocowane ( zgrzewane) za pomocą urządzenia do zgrzewania 

Do gwoździ dołączone są podkładki z tworzywa sztucznego,  pełniące role  

izolatora, w momencie zgrzewania gwoździa do konstrukcji, między nakładka 

Izolator zabezpiecza materiał izolacyjny (mate/wełnę) przed tworzeniem się 
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DANE TECHNICZNE: 

• Szpilki (gwoździe) pokryte powłoką miedzianą, średnica szpilki wynosi 

około 2,8 mm. 

• Szpilki (gwoździe) na powierzch

nakładką stalową o średnicy 30 mm. Nakładka stalowa pełni role blaszki 

dociskowej. 

• Podkładka z tworzywa sztucznego pełniąca role izolatora, o średnicy 33 

mm i osłonie na trzpień szpilki o długości 15 mm.

• Standardowa długości gwoździ od 20 mm do 115

(wykonujemy gwoździe wszystkich długości)

Pakowane po 1000 szt. w komplecie z podkładką z tworzywa sztucznego.

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

BLIKET Grzegorz Bylina, Ul. Sochaczewska 8B/8, 05-840 Brwinów,

PL 5291601562  Regon 140798009  ING Bank Śląski   91  1050  1924  1000  0023  1278  7142

Biskupice 12, 05-840 Brwinów  t.+48 22 729 34 35   t./fax.+48 22

biuro@bliket.pl   www.bliket.pl  

 

Szpilki (gwoździe) pokryte powłoką miedzianą, średnica szpilki wynosi 

Szpilki (gwoździe) na powierzchni są gładkie, połączone bezpośrednio z 

nakładką stalową o średnicy 30 mm. Nakładka stalowa pełni role blaszki 

Podkładka z tworzywa sztucznego pełniąca role izolatora, o średnicy 33 

mm i osłonie na trzpień szpilki o długości 15 mm. 

ługości gwoździ od 20 mm do 115 mm. 

(wykonujemy gwoździe wszystkich długości) 

Pakowane po 1000 szt. w komplecie z podkładką z tworzywa sztucznego.
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Szpilki (gwoździe) pokryte powłoką miedzianą, średnica szpilki wynosi 

ni są gładkie, połączone bezpośrednio z 

nakładką stalową o średnicy 30 mm. Nakładka stalowa pełni role blaszki 

Podkładka z tworzywa sztucznego pełniąca role izolatora, o średnicy 33 

Pakowane po 1000 szt. w komplecie z podkładką z tworzywa sztucznego. 

 


